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国家环境保护总局关于发布

《ｐＨ水质自动分析仪技术要求》等９项
环境保护行业标准的公告

环发 ［２００３］５７号

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》和 《中华人民共和国水污染防治法》，提高环境监测工

作能力，加强环境管理，保护水环境，现批准 《ｐＨ水质自动分析仪技术要求》等９项标准为环境保
护行业标准，并予以发布。

标准编号、名称如下：

ＨＪ／Ｔ９６—２００３　ｐＨ水质自动分析仪技术要求
ＨＪ／Ｔ９７—２００３　电导率水质自动分析仪技术要求
ＨＪ／Ｔ９８—２００３　浊度水质自动分析仪技术要求
ＨＪ／Ｔ９９—２００３　溶解氧 （ＤＯ）水质自动分析仪技术要求
ＨＪ／Ｔ１００—２００３　高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求
ＨＪ／Ｔ１０１—２００３　氨氮水质自动分析仪技术要求
ＨＪ／Ｔ１０２—２００３　总氮水质自动分析仪技术要求
ＨＪ／Ｔ１０３—２００３　总磷水质自动分析仪技术要求
ＨＪ／Ｔ１０４—２００３　总有机碳 （ＴＯＣ）水质自动分析仪技术要求
以上标准为推荐性标准，由中国环境科学出版社出版，自２００３年７月１日起实施。
特此公告。

２００３年３月２８日
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ⅳ

前　　　言

为贯彻执行 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》，提高我国水环

境监测工作的能力，实现水质监测的自动化和现代化，以期达到地表水水质预警监测、污染源总量

监测与控制的目的，制订本标准。

本标准规定了ｐＨ水质自动分析仪的研制生产以及性能检验、选型使用、日常校核等方面的主要
技术要求。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准由中国环境监测总站负责起草。

本标准由国家环境保护总局负责解释。
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ｐＨ水质自动分析仪技术要求

１　范围

本技术要求规定了地表水、工业污水和市政污水的 ｐＨ水质自动分析仪的技术性能要求和性能试
验方法，适用于该类仪器的研制生产和性能检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ６９２０—８６　水质　ｐＨ值的测定　玻璃电极法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３１　试样
指导入自动分析仪的地表水、工业污水和市政污水。

３２　ｐＨ标准液
用基准试剂配制的ｐＨ标准溶液。

３２１　邻苯二甲酸氢盐ｐＨ标准液
用邻苯二甲酸氢盐配制的ｐＨ＝４００８（２５℃）的标准溶液。

３２２　中性磷酸盐ｐＨ标准液
用中性磷酸盐配制的ｐＨ＝６８６５（２５℃）的标准溶液。

３２３　四硼酸钠ｐＨ标准液
用四硼酸钠配制的ｐＨ＝９１８０（２５℃）的标准溶液。

３３　漂移
指采用本技术要求中规定的ｐＨ标准液为试样连续测试，仪器指示值在一定时间内变化的大小。

３４　平均无故障连续运行时间
指自动分析仪在检验期间的总运行时间 （ｈ）与发生故障次数 （次）的比值，以 “ＭＴＢＦ”表

示，单位为：ｈ／次。
３５　响应时间

将电极从ｐＨ＝６８６５的标准液移入ｐＨ＝４００８的标准液中，显示值达到 ｐＨ＝４３时所需要的时
间。

４　测定原理和测量范围

测定原理：玻璃电极法。

测量最小范围：ｐＨ２～１２（０～４０℃）。

５　工作电压与频率

工作电压为单相 （２２０±２０）Ｖ，频率为 （５０±０５）Ｈｚ。

１
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６　性能要求

６１　当采用第８项试验时，ｐＨ自动分析仪的性能必须满足表１的技术要求。

表１　ｐＨ自动分析仪的性能指标

项　　目 性　　　能 试 验 方 法

重复性 ±０１ｐＨ以内 ８３１

漂移 （ｐＨ＝９） ±０１ｐＨ以内 ８３２

漂移 （ｐＨ＝７） ±０１ｐＨ以内 ８３３

漂移 （ｐＨ ＝４） ±０１ｐＨ以内 ８３４

响应时间 ０５ｍｉｎ以内 ８３５

温度补偿精度 ±０１ｐＨ以内 ８３６

ＭＴＢＦ ≥７２０ｈ／次 ８３７

实际水样比对试验 ±０１ｐＨ以内 ８３８

电压稳定性 指示值的变动在±０１ｐＨ以内 ８３９

绝缘阻抗 ５ＭΩ以上 ８３１０

６２　系统具有设定、校对、断电保护、来电恢复、故障报警功能，以及时间、参数显示功能，包括
年、月、日和时、分以及测量值等。

７　仪器构造

７１　一般构造
必须满足以下各项要求。

７１１　结构合理，产品组装坚固、零部件紧固无松动。
７１２　在正常的运行状态下，可平稳工作，无安全危险。
７１３　各部件不易产生机械、电路故障，构造无安全危险。
７１４　具有不因水的浸湿、结露等而影响自动分析仪运行的性能。
７１５　便于维护、检查作业，无安全危险。
７１６　显示器无污点、损伤。显示部分的字符笔画亮度均匀、清晰；无暗角、黑斑、彩虹、气泡、
暗显示、隐划、不显示、闪烁等现象。

７１７　说明功能的文字、符号、标志应符合本标准 “９ 标识”的规定。
７２　构造

ｐＨ自动分析仪由检测单元、信号转换器、显示记录、数据处理、信号传输单元等构成。
７３　采样部分

有完整密闭的采样系统。

７４　测量单元
指将电极浸入试样，产生的信号稳定地传输至显示记录单元。由玻璃电极、参比电极、温度补

偿传感器及电极支持部分等构成。

７４１　玻璃电极。
７４２　参比电极。
７４３　温度补偿传感器　指铂镍热电耦等温度传感器。
７４４　电极支持部分　指固定电极的电极套管，由不锈钢、硬质聚氯乙烯、聚丙烯等不受试样侵
蚀的材质构成。

２
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７４５　信号转换器及显示器　具有防水滴构造，电极与转换器的距离应尽可能短。
７５　显示记录单元

具有将ｐＨ值以等分刻度、数字形式显示记录、打印下来的功能。
７６　数据传输装置

有完整的数据采集、传输系统。

７７　附属装置
根据需要，自动分析仪可配置以下附属装置。

７７１　电极清洗装置　指采用水等流体清洗电极的清洗装置等。
７７２　自动采水装置　指自动采集试样并将其以一定流速输送至测量系统的装置。

８　检验方法

８１　试验条件
８１１　环境温度　在１０～４０℃之间的任意温度下，试验期间的温度变化在±５℃／ｄ以内。
８１２　相对湿度　在 （６５±２０）％以内。
８１３　电压　规定的电压 （２２０±２０）Ｖ。
８１４　电源频率　规定的频率 （５０±０５）Ｈｚ。
８１５　流速　制造商规定的流速。
８１６　ｐＨ标准液温度　 （２５±１）℃。
８２　试验准备及校正
８２１　试验准备　长期处于干燥状态的玻璃电极上的水，应预先将电极浸入水中浸泡过夜后，与
信号转换器连接。接通电源，至试验开始前自动分析仪应预热３０ｍｉｎ以上，以使各部分功能及显示
记录单元稳定。在电极受沾污情况下，必要时应采用洗涤剂、００１ｍｏｌ／Ｌ盐酸等洗涤后，用流水充分
洗净。

８２２　校正　校正的操作程序如下：
８２２１　将电极浸入ｐＨ＝９１８０的标准液，将指示值调为ｐＨ标准液的值。
８２２２　将电极浸入ｐＨ＝６８６５的标准液，将指示值调为ｐＨ标准液的值。
８２２３　将电极浸入ｐＨ＝４００８的标准液，将指示值调为ｐＨ标准液的值。
８２２４　调节　交替进行８２２１、８２２２和８２２３操作，调节分析仪直至显示值与标准液的
测定值之差在±０１ｐＨ以内为止。

备注：在交替试验时，应用蒸馏水充分洗净并吸干玻璃电极上的水，在测量过程中，必须充分搅拌ｐＨ标准液使
其流动均匀。以下同此。

８３　性能试验方法
８３１　重复性　在７１的试验条件下，将电极浸入 ｐＨ＝４００８的标准液，连续测定６次。求出各
次测定值与平均值之差，最大差值即为重复性。

８３２　漂移 （ｐＨ＝９１８０）　将电极浸入 ｐＨ＝９１８０的标准液中，读取５ｍｉｎ后的测量值为初始
值，连续测定２４ｈ。与初始值比较，计算该段时间内的最大变化幅度。
８３３　漂移 （ｐＨ＝６８６５）　将电极浸入 ｐＨ＝６８６５的标准液中，读取５ｍｉｎ后的测量值为初始
值，连续测定２４ｈ。与初始值比较，计算该段时间内的最大变化幅度。
８３４　漂移 （ｐＨ＝４００８）　将电极浸入 ｐＨ＝４００８的标准液中，读取５ｍｉｎ后的测量值为初始
值，连续测定２４ｈ。与初始值比较，计算该段时间内的最大变化幅度。
８３５　响应时间　将电极从ｐＨ＝６８６５的标准液移入 ｐＨ＝４００８的标准液中，记录测定显示值达
到ｐＨ＝４３时所需要的时间。
８３６　温度补偿精度　将带有温度补偿传感器的玻璃电极浸入 ｐＨ＝４００８的标准液中，在１０～
３０℃之间以５℃的变化方式改变液温，并测定 ｐＨ值。根据测定结果求出各测量值与该温度下 ｐＨ＝

３
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４００８标准液标准ｐＨ值之差。
８３７　平均无故障连续运行时间　采用实际水样，连续运行２个月，记录总运行时间 （ｈ）和故障
次数 （次），计算平均无故障连续运行时间 （ＭＴＢＦ）≥７２０ｈ／次 （此项指标可在现场进行考核）。

８３８　实际水样比对实验　选择１０种或１０种以上分布在高、中、低３个ｐＨ水平的实际水样，分
别以自动分析仪与国标方法 （ＧＢ６９２０—８６）对水样进行比对实验，每种水样的比对实验次数应分别
不少于１５次，计算测量结果的最大误差。
８３９　电压稳定性　将电极浸入 ｐＨ＝４００８（２５℃）的标准液中，在显示值稳定后，加上高于或
低于规定电压１０％的电源电压，读取显示值，计算其与规定电压下的ｐＨ值的最大误差。
８３１０　绝缘阻抗　在正常环境下，在关闭自动分析仪电路状态时，采用国家规定的阻抗计 （直流

５００Ｖ绝缘阻抗计）测量电源相与机壳 （接地端）之间的绝缘阻抗。

９　标识

在仪器上，必须在醒目处端正地表示以下有关事项，并符合国家的有关规定。

９１　名称及型号。
９２　测定对象。
９３　测定范围。
９４　使用温度范围。
９５　电源类别及容量。
９６　制造商名称。
９７　生产日期和生产批号。
９８　信号输出种类 （必要时）。

１０　操作说明书

操作说明书中，至少必须说明以下有关事项。

１０１　安装场所的选择。
１０２　试样流量。
１０３　配管及配线。
１０４　预热时间。
１０５　使用方法。
１０５１　测定的准备及校正方法。
１０５２　校正液的配制方法。
１０５３　测定操作方法。
１０５４　测定停止时的处置。
１０６　维护检查。
１０６１　日常检查方法。
１０６２　定期检查方法。
１０６３　电极系统的清洗。
１０６４　故障时的对策。
１０７　其他使用上应注意的事项。

１１　校验

１１１　日常校验
重现性、漂移和响应时间校准周期为每月至少进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。

４
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１１２　监督校验
安装的连续监测系统须定期进行校验，并将定期校验结果报送相应的环境保护行政主管部门。

定期校验由具有相应资质的监测机构承担。

定期校验主要包括按环境监测技术规范进行现场比对测试、对运行数据和日常运行记录审核检

查等。

５
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